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1. Identifizierung / Erkennung

Schriftzug KAMIQ und G-TEC an der Heckklappe. Erdgaseinfüllstutzen

2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

  2A - Immobilisieren / Stabilisieren
Automatikgetriebe

1. Wählhebel in Stellung 
„P“ bringen.
2. Fahrzeug mit Feststell-
bremse sichern.

Schaltgetriebe 

1. Schalthebel in Leer-
laufstellung bringen.
2. Fahrzeug mit Feststell-
bremse sichern.

Zündschlüssel in 
„OFF-Stellung“ drehen 
und abziehen

oder

START-STOP-Taste 
drücken.

Schlüssel aus Fahrzeug 
entfernen.

  2B - Anheben

Anschlagpunkte

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

3A - Schalten Sie das Fahrzeug aus

Siehe Kapitel 2A

oder

a) Suchen Sie die 12V-Batterie 
im Motorraum, siehe Kapitel 3B.

b) Trennen Sie die 12V-Batterie 
mit geeigneten Werkzeugen 
vom Bordnetz des Fahrzeugs.
1. Den Minuspol abklemmen (-).
2. Den Pluspol abklemmen (+).
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3B - Zugang zu 12V Batterie

 3C - Vermeidung von Gaslecks

Lokalisieren Sie die Gastanks Nr.1, 
Nr.2, Nr.3

Abdeckung Nr.4 für Gastanks Nr.1, 
Nr.2 abnehmen.

Abdeckung Nr.5 für Gastanks Nr.3 
abnehmen.
.

Ventil am Gastank Nr.1 in Pfeilrich-
tung mit geeignetem Werkzeug 
oder einer Zange schließen.

Ventil am Gastank Nr.2 in Pfeilrich-
tung mit geeignetem Werkzeug 
oder einer Zange schließen.

Ventil am Gastank Nr.3 in Pfeilrich-
tung mit geeignetem Werkzeug 
oder einer Zange schließen.

4. Zugang zu den Insassen

Hochfeste Karosseriebereiche Glastypen: 1. Verbundscheiben-Sicherheitsglas
                     2. Einscheiben-Sicherheitsglas

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

9L

91,5L

200Bar

12V

0,5Kg
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6. Im Brandfall

Die Überdrucksicherungen der Gastanks öffnen bei ca. 110° C (Abblasgeräusch).  
Nach ca. 90 Sek. sind die Tanks entleert. 
Entsprechende Schutzausrüstung tragen!

7. Im Wasser

Nach Bergung des Fahrzeugs das Wasser abfließen lassen. Bei Austreten von Gas die Absperrventi-
le der Tanks schließen (siehe Kapitel 3). 
Entsprechende Schutzausrüstung tragen!

8. Abschleppen / Transport / Lagerung

Beim Abschleppen und Abstellen des Fahrzeugs beachten, dass Gastanks nicht beschädigt wer-
den. 
Bei Austreten von Gas die Absperrventile der Tanks schließen (siehe Kapitel 3)

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme
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